附件：项目采购需求文件
技术要求和规格
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
单一产品采购时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表或采购人代表委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定，并载明在招标文件的货物需求及技术要求中，本次招标中所有产品品牌均对应相同的就视为核心产品品牌相同。
[bookmark: _Toc24273]
一、商务要求：
	序号
	商务条款名称

	具体要求内容

	1
	付款方式
	安装验收合格后7个工作日内付合同价款的97％，余款质保期满后（自验收合格起计）15日内无任何质量问题一次付清。

	2
	供货及安装地点
	岳西县医院（采购人指定地点）

	3
	供货及安装期限
	20日历天内安装完成并验收合格



[bookmark: _Toc24745]二、技术要求一览表
①、显微镜和显微成像系统技术参数      数量：1套
高级正置显微镜技术参数：
1、高级正置显微镜，可作明场观察，可拓展荧光、相差、DIC、偏光等其他观察方法
★2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm
3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm， 最小微调刻度单位≤1微米
★4、高级可倾斜三目镜筒：人机工程学三目镜筒，倾斜角度可调5-35度可调，视野数≥22，三档分光：0/100、50/50、100/0。
5、照明装置：新一代高亮度LED光源（功率≥13W），寿命≥50000小时
6、物镜：要求物镜满足以下参数，投标公司必须提供物镜编号
2X（N.A. ≥0.06，W.D. ≥5.6）
4X（N.A. ≥0.1，W.D. ≥18.0）
10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.0）
20X（N.A. ≥0.4，W.D. ≥1.2 spring）
40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6 spring）
7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳，配套双夹片器，1片和2片均可适用，方便两个玻片在目镜下的快速比较。
8、 目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。
9、 物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。
10、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A≥0.9。
11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，单层荧光激发块转盘位置≥8，具备复眼荧光照明技术（选配）。
12、 后期可本地化升级≥26人共揽显微镜（选配）。
13、配置清单：
显微镜主机                     1套
透射明场照明系统               1套
物镜2X/4X/10X/20X/40X         1套
聚光镜						 1套
附件                           1套
	
显微成像系统技术参数：
1、传感器≥1.8英寸大尺寸高灵敏度芯片。
★2、分辨率≥3072x2048,630万真实物理像素。
3、像素：≥2.2μm x 2.2μm，曝光控制：41微秒到16秒。
4、有效增益：1X-8X，帧频率:30fps@3072x 2048。
5、数据接口：USB3.0高速 5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门，64M图像缓存；SDK二次开发，强大兼容能力。
★6、支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单PC上4相机全速工作。
7、 成像软件：MS1.0专用软件，有软件著作权号，软件具备:自动/手动 一键白平衡，区域白平衡；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多焦面信号快速景深叠加功能；多通道荧光合成叠加；定制病理图文报告软件，具备查询等功能；软件必须提供硬件加密锁，并保证所有提供功能没有使用时间限制。
8、 配备病理图文报告软件适用的电脑，电脑配置I3处理器、8G内存、256G固态硬盘，相关信息能与医院Hiss系统互联互通。
9、 配置清单
摄像头       1个
数据线       1条
软件光盘     1个
电脑         1台
打印机       1台
②、负极板回路垫   数量：1块
适用范围：该产品与高频手术设备（绝缘电刀主机）配套使用，为高频电流提供回路。
产品结构：负极板回路垫由外接导线、绝缘膜、高分子凝胶、导电网和组成。
产品性能参数：
1、使用期限≥2年（提供产品说明书或产品标签）。
2、采用双层高分子保护膜，即使第一层保护膜破损移除后，第二层完好的保护膜仍可正常使用。
★3、回路垫由高分子凝胶填充保护,回路垫最大厚度≥13mm，
4、具有聚酯衬垫，特性：产品防水性能好，防水等级为PX8级（需提供第三方专业检测报告）。
5、聚酯衬垫有良好的耐候性，热老化温度≥93度（需提供第三方专业检测报告）。
6、聚酯衬垫有良好的组织相融性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。（需提供第三方专业检测报告）。
★7、对患者没有最低体重限制。
8、成人儿童均可使用。
9、可有效降低灼伤危险，省时、省力，减轻了护理强度，使用范围广泛，适应烧伤患者、带金属植入物患者，适应瘢痕、纹身、多毛发、体质消瘦及对粘贴式负极板过敏等不同肤质。
10、可弯曲使用，以适用于多种手术体位。
11、导线可满足高频绝缘电刀主机的接口标准，长度≥4m，可适配各种高频绝缘电刀主机。
12、有效接触面积不小于100平方厘米。
13、电容阻抗≤150Ω，在环境温度23℃±3℃、频率460KHz条件下，电容值小于4nF。

③、手术室治疗车        数量：6 台
1、基本尺寸：600×360×850mm,±3%。
2、选用304不锈钢板和304不锈钢管；双层，3寸优质聚胺脂静音轮；有一个小抽屉和塑料桶。
3、外形整齐,表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷。
4、焊缝均匀，不得有烧损、冷裂、漏焊等缺陷。
5、组装后固定牢靠，不得松动，床面平整，高低与地面保持平行，移动性良好。
6、脚轮转动灵活，并与车脚装配牢固，四个脚轮，其中二个对角带刹车。
7、置于水平地面上，台面能承受≥30kg重物。
8、在正常使用时倾斜10°，不失衡。
注：1、带★号项为关键参数要求（如有），以上所有设备必须逐项分项报价，投标总价为按所有设备的合价。所有设备保修周期≥12个月，保修周期内非人为损坏或达到设计使用寿命产生的无法修复，一律免费换新。投标文件中需承诺，承诺函格式自拟。
[bookmark: _Toc15427][bookmark: _Toc4579]三、人员培训要求
    货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
[bookmark: _Toc23557][bookmark: _Toc21193]四、货物质量及售后服务要求
    1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于1年。质保期从货物验收合格后算起。
[bookmark: _Toc23093][bookmark: _Toc7485]五、验收
中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

