附件：项目采购需求文件
[bookmark: _Toc4579][bookmark: _Toc15427]供货需求及技术要求
[bookmark: _Toc24273]1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。
2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”等相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
3、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。
 4、下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则响应人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、商务要求
	序号
	商务条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	安装验收合格后7个工作日内一次性付清合同价款，但成交人须提交合同价款的3%作为维保金，维保期满后凭相关资料一次退还。

	2
	供货及安装地点
	岳西县医院（招标人指定地点）

	3
	安装辅助材料、场地改造等
	安装辅助材料、场地改造等费用均由中标人承担，招标人不在增加费用，请投标人在投标前充分考量。

	4
	供货及安装期限
	20日历天内安装完成并验收合格



2、 [bookmark: _Toc24745]技术要求一览表
（一）射频控温热凝器1套

1、电阻抗模式： 优于人体生物阻抗特性的 0-2999 欧姆；
2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能；
（1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度 0.1V；
（2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-8.00mA，精度 0.1mA。
3、射频治疗模式：
连续射频模式：温度范围： 30℃-95℃；
★ 4、脉冲射频模式：
（1）高温脉冲射频温度：30-95℃
（2）高电压脉冲射频模式：20-70V
（3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms
5、电刺激定位脉冲频率范围 1-200Hz,电脉冲宽度范围 0.1-3ms。
6、测温范围：20℃-105℃
7、连续射频时间设定 0-10min; 脉冲射频时间设定 0-30min
★8、射频输出功率：50W（±5%）
9、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式
10、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ
11、产品性能：
11.1、主机操作界面：不低于 8 寸全触摸屏操控
11.2、工作显示界面：具有数字式、图示式两种
11.3、常用参数储存功能：可存储 5 组常用电刺激和射频参数
11.4、带有术前测试狗测试功能。
11.5、人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组。
11.6、系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、断开报警功能。
11.7、射频控温软件：控温精度到达 1.0 度。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。具备软件著作权证书。
12、配套耗材技术要求：
一次性使用射频消融电极完全匹配投标的主机。（本耗材单独报价，最高投标限价：980元/个，高于限价投标无效，此耗材作为后期耗材询价参考）

（二）臭氧治疗仪1套
1、≥7英寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，显示操作步骤和各项参数。
2、臭氧浓度检测系统
3、臭氧浓度（0-80mg/L）连续可调
4、开机确定后即可取气，无需预热等待(实际浓度达到设定浓度用时≦30s)
5、臭氧浓度自动调节系统
6、开机管路自动消毒
7、管路压力自动调节，适用于任何医用氧气源
8、臭氧浓度精确度：臭氧浓度误差±1mg/L
9、具有残余臭氧回收装置
10、具有持续取气功能，连续四小时给气浓度误差≤±1mg/L
11、医用氧气流量：1L/min
12、医用臭氧输出流量：1L/min

注：带★号项为关键参数要求。

3、 人员培训要求
    货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
[bookmark: _Toc21193][bookmark: _Toc23557]四、货物质量及售后服务要求
    1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于1年。质保期从货物验收合格后算起。
[bookmark: _Toc7485][bookmark: _Toc23093]五、验收
中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

